
MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y AGRÍCOLA



Construcción
Nº de Capas
Capacidad de Carga
Presión de Inflado
Índice de Velocidad
Diámetro Total Inflado
Ancho Total
Ancho de Rin
Profundidad de Estrías

Diagonal.
10 PR.

5600 Lbs.
65 PSI

A6 (30 Km./h)
830.58 mm.
312.42 mm.
9.75  Pulg.
22.35 mm.

305/70D16.5 (12-16.5)
Diagonal.

8 PR.
4140 Lbs.

60 PSI
A6 (30 Km./h)
769.62 mm.

254 mm.
8.25  Pulg.
20.83 mm.

265/70D16.5 (10-16.5)
Diagonal.

12 PR.
6320 Lbs.

80 PSI
A6 (30 Km./h)
830.58 mm.
294.64 mm.
9.75  Pulg.
37.34 mm.

305/70D16.5 (12-16.5)MEDIDA

| Carcasa de nylon extra resistente con compuesto especial contra cortes y 
arranques para un rendimiento duradero.

| Rodamiento más profundo y extra ancho, barras fuertemente reforzadas para un 
uso prolongado del neumático.

| Agresivo deflector en los costados y bordes reforzados que ayudan a mantener 
fuera materiales extraños y proteger las llantas.

| Hombros reforzados resistentes a cortes, pinchazos y otros daños.

DURAFORCE DEEP TREAD NHS

| TRA / Aplicación: R4 / Minicargador

Construcción
Nº de Capas
Capacidad de Carga
Presión de Inflado
Índice de Velocidad
Diámetro Total Inflado
Ancho Total
Ancho de Rin
Profundidad de Estrías

Diagonal
12 PR.

7600 Lbs.
34 PSI

A6 (30 Km./h)
1308.10 mm.
495.30 mm.
16.00 Pulg.
27.94 mm.

19.5L-24
Diagonal
10 PR.

6150 Lbs.
32 PSI

A6 (30 Km./h)
1239.52 mm.
444.50 mm.
15.00 Pulg.
25.65 mm.

17.5L-24
Diagonal
16 PR.

9900 Lbs.
40 PSI

A6 (30 Km./h)
1376.68 mm.
533.40 mm.
18.00 Pulg.
27.94 mm.

21L-24MEDIDA

| Características excelentes de tracción y flotación. Banda de rodamiento extra 
duradera para una larga vida de la llanta en caminos de superficie dura.

| Construida con compuestos de caucho especiales y cuerdas de nylon para 
resistencia superior a los impactos y desgaste.

| Diseñada para maquinas de construcción ligera tales como tractores, cargadores 
y retroexcavadoras. Barras anchas con contrafuerte para óptima durabilidad.

ALL TRACTION  UTILITY

| TRA / Aplicación: R4 / Retroexcavadora
  parte trasera

Construcción
Nº de Capas
Capacidad de Carga
Presión de Inflado
Índice de Velocidad
Diámetro Total Inflado
Ancho Total
Ancho de Rin
Profundidad de Estrías

Diagonal
20 PR.

24000 Lbs.
54 PSI

A2 (10 Km./h)
1620.52 mm.
612.14 mm.
19.50 Pulg.
30.99 mm.

23.5-25
Diagonal
20 PR.

20900 Lbs.
65 PSI

A2 (10 Km./h)
1498.6 mm.
535.94 mm.
17.00 Pulg.
27.94 mm.

20.5-25
Diagonal
16 PR.

….
….

A2 ( 10 Km./h)
1356.36 mm.
457.20 mm.
18.00 Pulg.
23.90 mm.

17.5-25
Diagonal
20 PR.

….
….

A2 (10 Km./h)
1757.68 mm.
675.64 mm.
20.00 Pulg.
31.00 mm.

26.5-25MEDIDA

| Neumáticos diagonales con diseño de banda de alta resistencia.
| Ofrece una tracción excepcional y resistencia al corte y astillado en cargador / niveladora, 

así como resistencia al calor en movimiento de tierras y servicio clasificador.
| Dibujo de la banda no direccional que ofrece una excelente flotación.
| Larga duración y composición resistente a los impactos.
| El tamaño de la banda de rodadura ofrece una ancha sección transversal.

SUPER ROCK GRIP LOADER/DOZER

| TRA / Aplicación: E3 / L3 / Cargador, Topador,
  Motoescrepa, Camión OTR , etc.

Construcción
Nº de Capas
Capacidad de Carga
Presión de Inflado
Índice de Velocidad
Diámetro Total Inflado
Ancho Total
Ancho de Rin
Profundidad de Estrías

Diagonal
12 PR.

7150 Lbs.
24 PSI.

….
1516.38 mm.
586.74  mm.
20.00 Pulg.
17.02 mm.

23.1-26MEDIDA

| Diseño multibloque de pisada no agresiva para excelente 
avance y retroceso, además una gran tracción lateral.

| Diseñado para zonas arenosas, aeropuertos, campos de golf, 
cementerios y en mantenimiento de carreteras.

| Flotación máxima y perturbación mínima para césped y otras 
áreas sensibles.

ALL NON-SKID (ANS)
TRACTOR

| TRA / Aplicación: R3 /
  Compactador, Asfaltador, etc.
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Diagonal.
8 PR.

4140 Lbs.
60 PSI

A6 (30 Km./h)
769.62 mm.

254 mm.
8.25  Pulg.
20.83 mm.

265/70D16.5 (10-16.5)

DURAFORCE HD NHS

| TRA / Aplicación:
  R4 / Minicargador

Construcción
Nº de Capas
Capacidad de Carga
Presión de Inflado
Índice de Velocidad
Diámetro Total Inflado
Ancho Total
Ancho de Rin
Profundidad de Estrías

Diagonal.
12 PR.

….
….
….

1270.00 mm.
401.32 mm.
12.00 Pulg.
23.90 mm.

15.5-25MEDIDA

| Banda de rodamiento direccional con diseño de 
auto-limpieza, indicado para excavadoras, 
cargadoras, topadoras, niveladora.

| Banda con paredes laterales blindadas
| Flotación y tracción excepcional en suelo blando o 

barro.

SUPER GROUND GRIP
LOADER DOZER

| TRA / Aplicación: L2 /
Cargador, Topador, etc.

Construcción
Nº de Capas
Capacidad de Carga
Presión de Inflado
Índice de Velocidad
Diámetro Total Inflado
Ancho Total
Ancho de Rin
Profundidad de Estrías

Diagonal.
12 PR.

7800 Lbs.
54 PSI

A6 (30 Km./h)
960.12 mm.
307.34 mm.
9.00  Pulg.
25.40 mm.

12.5/80-18

| Diseñado para mini cargadores
| Profundos superpuestos tacos de barras y diseño de 

bajo perfil proporcionan una excelente tracción y 
flotación

| Neumático ideal para uso mediano servicio militar
| Pared lateral para un uso prolongado

SUPER TRACTION
LOADER/DOZER

Construcción
Nº de Capas
Capacidad de Carga
Presión de Inflado
Índice de Velocidad
Diámetro Total Inflado
Ancho Total
Ancho de Rin
Profundidad de Estrías

Diagonal
12 PR.

6000 Lbs.
44 PSI

A8 (40 Km./h)
1275.08 mm.
368.30 mm.
8.00  Pulg.
23.11 mm.

13.00-24
Diagonal
16 PR.

16100 Lbs.
80 PSI

A2 (10 Km./h)
1351.28 mm.
406.40 mm.
10.00 Pulg.
24.38 mm.

14.00-24MEDIDA

| Diseño de banda de rodamiento direccional, para niveladoras, que usan rines con 
ángulo de asiento de ceja de 5 grados.

| Notable banda de rodamiento autolimpiable que proporciona excelente tracción y 
resistencia al deslizamiento.

| Costados reforzados con compuestos especiales que proporcionan larga 
duración y resistencia al frotamiento.

SUPER GROUND GRIP ROAD BUILDER

| TRA / Aplicación: G2, L2 / Motoniveladora, etc.

| TRA / Aplicación: F3 /
  Retroexcavadora,
  Minicargador, etc.

Construcción
Nº de Capas
Capacidad de Carga
Presión de Inflado
Índice de Velocidad
Diámetro Total Inflado
Ancho Total
Ancho de Rin
Profundidad de Estrías

| Barras más anchas que prolongan el desgaste y 
alargan la vida útil de la llanta. Mayor capacidad de 
carga para servicio de construcción severo.

| Diseño de piso súper resistente que provee 
durabilidad y resistencia a las pinchaduras 
minimizando los tiempos perdidos.

Construcción
Nº de Capas
Capacidad de Carga
Presión de Inflado
Índice de Velocidad
Diámetro Total Inflado
Ancho Total
Ancho de Rin
Profundidad de Estrías

Diagonal
20 PR.

24000 Lbs.
54 PSI

A2 (10 Km./h)
1673.86 mm.
619.76 mm.
19.50 Pulg.

….

23.5-25
Diagonal
20 PR.

20900 Lbs.
65 PSI

A2 (10 Km./h)
1546.86mm.
525.78 mm.
17.00 Pulg.

….

20.5-25
Diagonal
20 PR.

….
….

A2 ( 10 Km./h)
1805.94 mm.
685.80 mm.
22.00 Pulg.

….

26.5-25MEDIDA

| Diseño de banda de rodamiento no direccional para servicio extra pesado sobre 
rocas.

| Algunas medidas están disponibles en construcción con "Protección de Acero" 
para mayor resistencia a cortes e impactos.

| La banda de rodamiento es 250% más profunda que la SRG LD (L3).

SUPER DEEP TREAD

| TRA / Aplicación: L5 / Cargador, Topador, etc.

Convencionales



Construcción 
Nº de Capas
Capacidad de Carga
Índice de Velocidad
Diámetro Total Inflado
Ancho de Rin
Aplicación

Radial
MS.

9250 Kg
B (50 Km./h)

1600 mm.
19.50 Pulg.

E4

23.5R25
Radial
MS.

7300 Kg
B (50 Km./h)

1495 mm.
17.00 Pulg.

   E3

20.5R25
Radial.

MS.
14000  Kg

B (50 Km./h)
1877 mm.

25.00 Pulg.
E3

29.5R25MEDIDA

| Adecuado para superficies húmedas, blandas o lodosas con una excelente 
maniobrabilidad, tracción y flotación.

VLT
V-STEEL-TRACTION

Construcción 
Nº de Capas
Capacidad de Carga
Índice de Velocidad
Diámetro Total Inflado
Ancho de Rin
Aplicación

Radial
MS.

9250 Kg
B (50 Km./h)

1616 mm.
19.50 Pulg.

E4

23.5R25
Radial

Up 36 PR
11500 Kg

B (50 Km./h)
1736 mm.

22.00 Pulg.
   E4

26.5R25
Radial

UP 34 PR.
14000  Kg

B ( 50 Km./h)
1875 mm.

22.00 Pulg.
E4

29.5R25MEDIDA

| Ofrece mejor resistencia a corte y larga vida de la banda con una mejor 
tracción en superficies rocosas o grava en minas, canteras y obras de 
construcción.

| Maquinaria: Retroexcavadoras, Topadoras.

VLTS
V-STEEL-TRACTION-S

| Maquinaria: Retroexcavadoras, Topadoras.

Construcción 
Nº de Capas
Capacidad de Carga
Índice de Velocidad
Diámetro Total Inflado
Ancho de Rin
Aplicación

Radial.
Up 16 PR

Grader
Resistente al corte 2A

1351 mm.
8.00
   G2

14.00R24
Radial.

Up 16 PR
Grader

Resistente al corte 
1339 mm.

14.00
G2

17.5R25MEDIDA

| Sus principales características son la estabilidad excepcional y el dibujo de la 
banda de autolimpieza. Ideal para superficies fangosas suaves, ofrecen una 
buena tracción y flotación.

VKT
V-STEEL-K-TRACTION

Construcción 
Nº de Capas
Capacidad de Carga
Índice de Velocidad
Diámetro Total Inflado
Ancho de Rin
Aplicación

Radial
Up 24 PR
15000 Kg

A2 (10 Km./h)
1775 mm.

   22.00 Pulg.
L5

26.5R25
Radial

Up 24 PR
12150 Kg

A2 (10 Km./h)
1660 mm.

19.50 Pulg.
L5

23.5R25
Radial

Up 34 PR
18000  Kg

A2 ( 10 Km./h)
1903 mm.

25.00 Pulg.
L5

29.5R25MEDIDA

| Profunda banda de rodadura para una excelente tracción, conducción cómoda, 
resistencia al corte superior y larga vida de la banda. La amplia banda de 
rodadura es nuestro concepto de minimizar los cortes de pared lateral. Para el 
uso en minas.

| Maquinaria: Cargadoras, Topadoras

VSDT
V-STEEL-SUPER-DEEP-TRACTION

| Maquinaria: Motoniveladoras
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| Diseño moderno en la banda de rodamiento ayuda a maximizar la tracción y a 
mejorar el rodaje.

| Aumento de la huella para minimizar la compactación del suelo.
| Se aumentó la cantidad de tacos con respecto a las Traction Field & Road para 

disminuir el desgaste y mejorar el rodaje.
| Algunas medidas disponibles en CRC (Compuesto Resistente a Cortes)

Construcción 
Nº de Capas
Servicio
Estructura
Diámetro Total Inflado
Ancho de Rin

Radial
Up 36 PR

E4
Estandar

1638
13.00

18.00R25MEDIDA

| Dibujo profundo con protectores laterales.
| Adecuado para carreteras abrasivas como las superficies rocosas o grava. 
| Alta resistencia a cortes e impactos.

| Maquinaria: Retroexcavadoras, Topadoras.

VELS
V-STEEL E-LUG S

Construcción 
Velocidad
Capacidad de Carga
Diámetro Total Inflado
Ancho de Rin

Radial
   F(80Km/h)

7300kg
1484
11.25

445/95R25
Radial

E (70 km/h)
   6000  Kg
1357 mm.

10.00

385/95R24MEDIDA

| La nueva tecnología asegura un excelente rendimiento, especialmente para 
los servicios de alta velocidad.

| La nueva banda de rodadura alcanza una vida extra larga y el dibujo de la 
banda (hombros cerrados, campos variables) reduce el nivel de ruido.

| Adecuado para grúas todo terreno.

| Maquinaria: de Alta Velocidad

VHS
V-STEEL- HIGHWAY SERVICE

Nº de Capas
Ancho del Aro
Ancho de Sección
Diámetro total
Radio Estático Cargado
Profundidad Estría

9.5-24 11.2-24 11.2-24 12.4-24 12.4-24 12.4-24 13.6-24 14.9-24 14.9-24MEDIDA

SUPER ALL TRACTION II 23˚ R1

6
8

9.5
41.2
18.9
1.25

4
10

11.2
43.4
19.8
1.29

8
10

11.2
43.4
19.8
1.29

4
11

12.4
45.6
20.6
1.34

10
16.00
18.8
57.6
25.9
1.57

8
11

12.4
45.6
20.6
1.34

8
12

13.6
47.6
21.5
1.39

6
13

15.2
49.8
22.9
1.43

8
13

15.2
49.8
22.9
1.43

12.4-28
6
11

12.4
49.6
22.6
1.34

Nº de Capas
Ancho del Aro
Ancho de Sección
Diámetro total
Radio Estático Cargado
Profundidad Estría

13.6-28 14.9-28 16.9-28 16.9-30 18.4-30 18.4-34 18.4-38 15.5-38 20.8-38MEDIDA
6

12
13.6
51.6
23.4
1.39

6
13

14.9
53.8
24.3
1.43

6
15

16.9
56.5
25.4
1.47

6
15

16.9
58.5
26.4
1.47

8
16

18.4
61.1
27.4
1.52

8
16

18.4
65.1
29.4
1.52

8
14

15.5
61.8
28.5
1.39

8
16

18.4
69.1
31.4
1.52

8
18

20.8
72.2
32.7
1.56

R
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Nº de Capas
Ancho del Aro
Ancho de Sección
Diámetro total
Radio Estático Cargado
Profundidad Estría

16.9-24 14.9-26 16.9-26 18.4-26 18.4-26 13.6-28 14.9-28 16.9-28 14.9-30MEDIDA

SUPER ALL TRACTION FWD R1

10
15.00
17.3
52.8
24.0
1.54

10
13.00
14.8
52.4
23.5
1.50

10
15.00
17.3
54.8
24.6
1.54

6
16.00
18.8
57.6
25.9
1.57

10
16.00
18.8
57.6
25.9
1.57

10
12.00
14.2
51.7
23.7
1.46

10
13.00
15.2
54.6
24.9
1.50

10
15.00
17.3
56.4
25.9
1.54

10
13.00
15.2
56.1
25.8
1.50

Nº de Capas
Ancho del Aro
Ancho de Sección
Diámetro total
Radio Estático Cargado
Profundidad Estría

14.9-24 23.1-30 24.5-32 18.4-34 23.1-34 13.6-38 15.5-38MEDIDA

| Taco extra profundo de 45° para obtener tracción extra en terreno mojado.
| Las barras de los tacos curvas ayudan a una mejor autolimpieza.
| Los compuestos de hule en tacos y paredes de la llanta repelen el ácido y el ozono.
| Compuesto dual de hule flexible en las paredes para resistir el agrietamiento por 

cambios de clima sumado a un hule súper fuerte en las barras de rodamiento para 
disminuir el desgaste.

| Unión entre barras reforzada para reducir el desgaste y aumentar el desempeño.
| Refuerzo en la nariz para aumentar la vida útil.

CHAMPION SPADE GRIP R2

8
13

14.8
51.9
22.8
2.81

8
20

23.1
69.6
31.5
3.42

10
21

24.5
73.3
33.1
3.51

6
16

18.4
65.8
29.7
3.11

8
20

23.1
73.6
33.5
3.42

6
12

13.6
63

29.8
2.69

6
14

15.5
64.9
29.8
2.69

18.4-38
8
16

18.4
69.8
31.7
3.11

20.8-38 13.6-46 14.9-24 16.9-26 18.4-26 18.4-26 23.1-26 28L-26
10
18

20.9
73

33.4
3.27

6
12

13.3
70.7
33.2
2.69

12
13

14.8
51.9
22.8
2.81

10
15

17.3
56.6
25.1
2.93

6
16

18.4
57.8
26

3.11

10
16

18.4
57.8
26

3.11

10
20

23.1
66.5
29.8
3.42

12
25

28.1
65.9
29.4
3.42

18.4-30 18.4-30 30.5L-32 35.5L-32 20.8-38 20.8-42
6

16
18.4
61.8
27.7
3.11

10
16

18.4
61.8
27.7
3.11

14
27

30.5
74
34

3.56

12
31

35.5
80.8
36.8
3.75

14
18

20.9
73

33.4
3.27

18.4-38
14
16

18.4
69.8
31.7
3.11

14
16

20.8
78.3
35.5
3.27

Nº de Capas
Ancho del Aro
Ancho de Sección
Diámetro total
Radio Estático Cargado
Profundidad Estría

MEDIDA

Nº de Capas
Ancho del Aro
Ancho de Sección
Diámetro total
Radio Estático Cargado
Profundidad Estría

MEDIDA

A
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| Diseñada específicamente para posiciones frontales de tractores MFWD para lograr un 

mejor desempeño.
| Diseño de barras multi ángulo con bases reforzadas para disminuir el desgaste.
| Ángulo inferior en los hombros para mejor tracción. Ángulo superior en el centro del 

taco para reducir el desgaste en el campo y en carretera
| Comprobado para tractores MFWD, brinda un rodaje fluido y con menos vibración.


